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Installationshinweis

Warnung!

Elektroinstallationen dürfen nur 
durch Fachkräfte unter Einhaltung 
der Sicherheitsvorschriften durchge-
führt werden.

Installationshinweis
Nehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung und entfernen 
Sie alle Schutz- und Verpackungsfolien.

Breiten Sie alle Teile vorsichtig auf dem Boden aus und über-
prüfen Sie die Vollständigkeit anhand des Lieferumfangs.

Legen Sie bei Bedarf eine Decke aus, um Kratzspuren an den
Oberfl ächen der Leuchte zu vermeiden.

Überprüfen Sie den vorgesehenen Montageort vor dem Boh-
ren auf unsichtbar verlegte Installations- und Versorgungs-
leitungen.

Warnung!
Schalten Sie vor Beginn aller Arbeiten 
den Strom am Sicherungskasten ab 
und sichern Sie den Sicherungskasten 
gegen unbefugtes Wiedereinschalten.
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Montage

Dieses Leuchtenset darf erst nach Abschluss der Installation 
mit dem Stromnetz verbunden werden.

1. Bestimmen Sie die Monatgeorte der Spots und des 
LED-Betriebsgeräts.
 ! Prüfen Sie, dass die Leitungen ausreichend lang sind 

und das LED-Betriebsgerät sicher platziert werden 
kann.

 ! Beachten Sie die Hinweise zur Montage auf der nächs-
ten Seite.

 ! Stellen Sie sicher, dass sich keine glänzenden Flächen in 
einem Bereich von 25 cm unter dem Sensor befi nden.

2. Entnehmen Sie die Spots aus dem Metallgehäuse, indem 
Sie auf die Rückseite der Spots drücken. 

3. Befestigen Sie die Gehäuse mit den beiliegenden 
Schrauben.
 ! Prüfen Sie vorab, ob die Schrauben nicht zu lang für 

das Möbelstück sind.
4. Platzieren Sie das LED-Betriebsgerät und verlegen Sie die 

Leitung.
5. Schließen Sie die Spots an die Leitung an und setzen Sie 

sie in die Gehäuse ein.
 ! Die Leuchte mit Sensor ist die Erste vom LED-Betriebs-

gerät aus gesehen.
6. Schließen Sie das LED-Betriebsgerät an eine Steckdose 

an.
7. Prüfen Sie die Funktion der Spots.

Montage
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Montage

Hinweise

• Der Abstand vom LED-Betriebsgerät zur ersten Leuchte 
sowie der Abstand der Spots untereinander sind sehr 
stark abhängig von der individuellen Montagesituation. 
Stecken sie das gesamte System zusammen und prüfen 
Sie die möglichen Montagepositionen bevor sie einzelne 
Bauteile befestigen.

• Das LED-Betriebsgerät und die Spots müssen vor starker 
Erwärmung geschützt werden.

• Der Transformator sollte an einer möglichst kühlen 
Stelle montiert werden.

• Die Umgebungstemperatur im Einbauraum des 
LED-Betriebsgeräts darf 35°C nicht überschreiten!

• Die Spots und das LED-Betriebsgerät dürfen unter 
keinen Umständen durch wärmedämmende Materi-
alien oder ähnliche Werkstoffe abgedeckt werden.

• Die Montage des Leuchtensets muss so erfolgen, dass die 
Komponenten vor Feuchtigkeit und starker Verschmut-
zung geschützt sind.

• Bei außeralb von Spots montierten LED-Betriebsgeräten 
muss mind. ein Abstand von 40 cm zu geerdeten Metall-
flächen eingehalten werden

• Netzleitungen dürfen nicht entlang des LED-Betriebsge-
räts verlegt werden, um Hochfrequenzeinkopplungen zu 
vermeiden
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Bedienungshinweise

Bedienungshinweise

Mit dem Sensorschalter ist ein berührungsloses Schalten der 
Leuchte möglich. Das An- und Ausschalten der Leuchte erfolgt 
durch einfaches Bewegen z. B. der Hand im Sensorbereich.

Der Sensorbereich befi ndet sich in einem Abstand von bis zu 
ca. 5 cm unter dem Sensor.

Um eine fehlerfreie Funktion des Sensors zu gewährleisten, 
muss der Sensor einen Mindestabstand von 25 cm zu glän-
zenden Oberfl ächen haben.



15

Tipps zur Fehlererkennung
Eine oder mehrere LEDs funktionieren nicht. 
   Der Austausch der LEDs ist nicht möglich.
   Wenden Sie sich bitte an den Leuchtenservice.
  Die Adresse fi nden Sie im Abschnitt „Schnellservice“.

Das Leuchtenset funktioniert nicht.  
 ? = Ist das Leuchtenset korrekt angeschlossen?
  Prüfen Sie, ob die Zuleitung korrekt an der 
 Steckdose / der Leuchte angeschlossen ist.

 ? = Ist die verwendete Steckdose in Ordnung?
  Prüfen Sie z. B. mit einem anderen Gerät, 
 ob an der Steckdose Spannung anliegt.

 ? = Sind die Verbindungen Trafo    Leuchten in Ordnung?
  Prüfen Sie die Verbindungsleitungen.

Tipps zur Fehlererkennung
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Reinigungshinweis
Die Pfl ege von Leuchten beschränkt sich auf die Oberfl äche.
Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an 
stromführende Teile gelangen.

Die Reinigung nur bei ausgeschalteter Leuchte vornehmen.
Hierzu den Stecker aus der Steckdose ziehen oder die Siche-
rung abschalten.

Zur Reinigung ein trockenes, weiches Tuch verwenden.
Hartnäckige Flecken können mit einem leicht feuchten Tuch 
ggf. unter Verwendung eines neutralen Reinigers entfernt 
werden.

Reinigungshinweis
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Entsorgungshinweis
Die Verpackung muss dem DSD (Grüner Punkt) zugeführt 
werden. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

Altgeräte dürfen nicht im normalen 
Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend 
EU-Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am 
Ende seiner Lebensdauer einer geordneten 
Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im 
Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederver-
wertung zugeführt und die Belastung der 
Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät 
an einer Sammelstelle für Elektroschrott 
oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsor-
gungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

Entsorgungshinweis
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Fax:

Modell: UL-LED-01046         Art.-Nr.: 45986      XII/15/2016

+49 (0) 29 03 / 44 91 11
+49 (0) 29 03 / 44 94 84 10
leuchtenservice@ettrade.de
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